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Biata Podlaska, dnia 11.04.2019r.

Uczestnicy postepowania
Dotyczy: KONKURSU NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ SALI WIDOWISKOWO-
TEATRALNEJ PRZY UL. BRZESKIEJ 41 W BIALE) PODLASKIE).

ZMIANA TRESCI W ZAtACZNIKU F DO REGULAMINU KONKURSU, pkt 10 PROGRAM
FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Whprowadza sie zmiane w pozycji 5, w tabeli zawierajgcej program funkcjonalno-uzytkowy,
polegajaca na zastgpieniu dotychczasowej tresci:

5 | Sanitariaty 450 | z podziatem na meskie i zeriskie (zaplecze sanitarne

sali widowiskowej i kawiarnia przewidziana na 450
0s6b)

Trescig o brzmieniu:

5 | Sanitariaty 450 | z podziatem na meskie i zefskie (zaplecze
sanitarne sali widowiskowej na 450 oséb)

W zatgczeniu ZAtACZNIK F (ZMIENIONY) - WARUNKI PROGRAMOWO TECHNOLOGICZNE DLA
PRZEDSIEWZIECIA BUDOWLANEGO POD NAZWA »SALA  WIDOWISKOWO-TEATRALNA
PRZY UL. BRZESKIEJ 41W BIALE) PODLASKIEJS”. Wycofuje sie poprzednig wersje ZALACZNIKA F,

Powyzsze informacje nalezy traktowac jako integralna czes$¢ Regulaminu Konkursu.,
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KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ SALI WIDOWISKOWO-TEATRALNEJ
PRZY UL. BRZESKIEJ 41W BIALEJ PODLASKIEJ

Zatacznik F (zmieniony)

WARUNKI PROGRAMOWO TECHNOLOGICZNE DLA PRZEDSIEWZIECIA BUDOWLANEGO
POD NAZWA ,SALA WIDOWISKOWO-TEATRALNA
PRZY UL. BRZESKIE) 41W BIALE) PODLASKIEJ)”

Projekt zaktada wykonanie gruntownej modernizacji na zewnatrz i wewnatrz istniejgcego
budynku oraz jego rozbudowe i nadbudowe. Budynek stanowi¢ ma samodzielng catos¢
konstrukcyjng i uzytkowg, niezalezng od sasiadujgcego budynku biurowego i niepotgczong
z nim komunikacyjnie.

Na zewnatrz budynku zakiada sie nastepujgce prace budowlane:

* rozbudowa istniejacego budynku,

* wykonanie docieplenia i nowej elewacji catego budynku,

* W razie koniecznosci - przebudowa otworéw okiennych,

* w razie koniecznosci - przebudowa wejs¢ do budynku i wymiana drzwi,

* wymiana dachu, rynien,

= budowa klimatyzacji budynku,

* przystosowanie budynku do korzystania przez osoby z niepetnosprawnosciami,
zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju;

Wewnatrz obiektu projekt zaktada:

wyburzenie $cian, skucia tynkéw i potozenie nowych,

wyburzenia lub przebudowy klatek schodowych,

remont piwnic budynku,

wymiana posadzek, podtég, stolarki drzwiowej i okiennej,

wymiana systemu centralnego ogrzewania (grzejniki , przewody,

wymiana przewodow elektrycznych, instalacja oSwietlenia awaryjnego bezpieczenstwa

i ewakuacyjnego,

* wykonanie instalacji wodociggowej wewnetrznej przeciwpozarowej i wyposazenie
w podreczny sprzet gasniczy,

* docieplenie dachu,

= wymiana sufitow,

* wykonanie nowych instalacji systemoéw informatycznych dostepnych w kazdym
pomieszczeniu budynku,

* wykonanie instalacji informatycznych przeznaczonych na monitoring, reklame

multimedialna.

Budynek powinien spetni¢ obowigzujgce przepisy w tym warunki techniczne w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego, przepisdw bhp, bezpieczenstwa konstrukcji i charakterystyki
energetycznej. Urzadzenia klimatyzacji nalezy zaprojektowa¢ jako niewidoczne z poziomu
chodnika.

W obiekcie nalezy zaprojektowac:

1. SCENA SALI WIDOWISKOWO-TEATRALNEJ

Podstawowym przeznaczeniem sali jest stworzenie miejsca dla:
» spektakli teatralnych,

= goscinnych wystepdw zaproszonych zespotéw teatralnych,
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»  wystepow estradowych,
» koncertéw, recitali,
* imprez o charakterze spotecznych i kulturowo-o$wiatowych.

Scena sali widowiskowo-teatralnej wraz z widownia usytuowane sg obecnie na Il pietrze
budynku. Minimalna szeroko$¢ nowej sceny to 12 m, z kolei minimalna jej gtebokos¢ to 11m.
Minimalna wysoko$¢ sceny to 8 m.

W projekcie nalezy uwzgledni¢ montaz mostu portalowego, stuzgcego do obstugi kurtyny
z napedem cichym i szybkoscig zamykania nie mniejszg niz 6-8 sekund oraz z mozliwoscig
sterowania z dwoch miejsc przy scenie i rezyserce. Ponadto na moscie portalowym
montowane bedzie naswietlenie, nagtosnienie, rzutniki, klimatyzacja, elementy dekoracji,
kurtyny wygtuszajace, oraz kurtyny boczne dla stworzenia kulis sceny.

W projekcie nalezy uwzglednié takze montaz mostu tylnego o napedzie elektrycznym oraz
udzwigu 1000kg, ktory bedzie przeznaczony do podwieszania, o$wietlenia horyzontalno-
kontrowego, wentylacji, mikrofondw, ekranu, kurtyny z napedem elektrycznym oraz dekoraciji.

Scena przewiduje mimimum dwa wejscia boczne na scene dla artystow — nie mniejsze niz
1,5m oraz przejscie komunikacyjne za sceng nie mniejsze niz 1,2m.

Dopuszcza sie zaprojektowanie podscenia z mozliwo$cig montazu zapadni.

Scena ma posiadac¢ kieszenie boczne po prawej i lewej stronie 0 minimalnej wielkosci 7,5m
na 10m. Wymiary zascenium powinny zamykaé sie w wymiarach od 3m do 5,5m szerokosci i
dtugosci réwnej tylnej Sciany sceny. Zascenium powinno posiada¢ przemystowg brame
techniczng, gdzie znajdowataby sie rampa do roztadunku i zatadunku elementéw dekoracji i
techniki o wymiarach minimum 8 m szeroko$ci.

Scena ma posiadaé proscenium o wymiarach minimum 2m / maksimum 3,5m ze schodami po
prawej i po lewej stronie sceny, ktére bedg umozliwia¢ wejscie z widowni.

Dodatkowe wyposazenie sceny to: sztankiety techniczne uniwersalne
z napedem elektrycznym o regulowanej predkosci z koszem kablowym, sztankiety
oswietleniowe z napedem elektrycznym z regulowang predkoscig z koszem kablowym
(konstrukcje stropu nad sceng nalezy dostosowaé do udzwigu sztankietow), wieze portalowe
- do podwieszenia oswietlenia, ekran przéd-tyt.

Wymagania techniczne i technologiczne dotyczace duzej sceny:

wykonanie jednolitego systemu oswietleniowego i akustycznego,

budowa kabin dla realizatoréw dzwigku i oswietlenia,

budowa systemu oswietlenia awaryjnego,

budowa systemu monitoringu obejmujgcego prawg i lewg strong sceny, widok ogolny
sceny, widowni i foyer z podgladem dla realizatoréw,

= wykonanie systemu komunikacji interkomowej z realizatorami z garderobami oraz
z pracownikami.

2. WIDOWNIA SCENY SALI WIDOWISKOWO-TEATRALNEJ

Widownia przeznaczona dla 450 os6b z wykorzystaniem $rodka widowni na miejsca siedzace.
Korytarze boczne i przejécia zaprojektowaé na bokach Sali.

Na érodku Sali zaprojektowaé miejsce na stanowisko realizatorskie.
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Uktad widowni, sposdb napetnienia, wymagajg przeanalizowania pod kgtem widocznosci
i funkcjonalnosci oraz przepiséw przeciwpozarowych, a takze nalezy zaprojektowaé state
miejsca dla oséb niepetnosprawnych tzw. puste miejsce ale z mozliwosécig dostawienia foteli.

Oswietlenie ogdlne sali z regulacjg jasnoéci, starowane z dwdch miejsc — obok sceny
i z pomieszczenia realizatora Swiatta. Oswietlenie awaryjne na ciggach komunikacyjnych
i alternatywnie migdzy rzedami. Klimatyzacja cicha, nie moze przekroczy¢ 25dB na kratach
wentylacyjnych sterowana z dwoch miejsc — obok sceny i pomieszczen realizatora dzwieku
i swiatta, wazne by zamontowa¢ tlumiki na kanatach wentylacyjnych $luzy akustyczne na
wejsciach na widownie.

Fotele migkkie do 53-55 cm — zaokraglone, krotkie z podtokietnikami.
Miejsca na gto$niki i park oswietleniowy.

Uzyte materiaty powinny zapewnia¢ dobrg akustyke sali.

3. GARDEROBY | POMIESZCZENIA ZAPLECZA DLA AKTOROW

Garderoby nalezy zaprojektowa¢ w poblizu scen, z podziatem na Zzeriskie i meskie,
wyposazone w klimatyzacje o bardziej wydajnym systemie, z mozliwoscia dogrzania,
zainstalowany wezet inspicjencki. Nalezy zaprojektowaé takze sanitariaty z WC z umywalka
| przynajmniej jeden z prysznicem.

W poblizu sceny nalezy zlokalizowa¢ pomieszczenia takie jak: magazyn kostiuméw, magazyn
dekoracji i rekwizytow.

4. POMIESZCZENIA TECHNICZNE TEATRU
Przewiduje sie takie pomieszczenia jak:

* rezyserka (na tytach widowni (rezyseria swiatta i dzwieku),

pomieszczenie dla oséb technicznych,

pomieszczenie dla akustykéw i oswietleniowcow,

pracowania — stolarnia,

pomieszczenia techniczne (przytacza, wentylatornia, rozdzielnia elektryczna)
pomieszczenia stuzgce komunikacii.

5. MALA SALA KONCERTOWA

Mata sala koncertowa przystosowana do 100 uzytkownikéw. Zajmujgca powierzchnie okoto
200 m?. Petnigca dodatkowsg funkcje sali wystawienniczej.

6. PRACOWNIE ARTYSTYCZNE

Przewiduje sig trzy pracownie artystyczne: baletowg i teatralng oraz plastyczng i muzyczna.
Powierzchniepracowni powinny zajmowac okoto 150m? —110m?. Mozliwe jest zaprojektowanie
jednej powierzchni z mozliwoscig podziatu jej za pomocg ruchomych $cian na mniejsze z
przeznaczeniem jak wyzej.
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Pracownia baletowa powinna posiada¢ nagtosnienie, podioge w formie parkietu, lustra na
jednej diugosci $cian, elektryczne przylgcze ,sitowe” na dwoéch scianach. Dodatkowe
wyposazenie to drazki baletowe na dwdch wysokosciach, duzy ekran multimedialny
i projektor, a takze podfoge taneczng — mata baletowa.

Pracownie plastyczna, muzyczng i teatralna powinny posiadaé odpowiedni dostep do Swiatta
stonecznego, nagtosnienie, scenke teatralng z kotarami, podioge w formie parkietu,
elektryczne przytacze ,sitowe” 2 x 32A, a takze odpowiednig akustyke. Dodatkowe
wyposazenie: projektor i ekran multimedialny, podtoge taneczng — mata baletowa, podesty
sceniczne.

Pracownie powinny posiadaé swojeprzylegte pomieszczenia techniczne.

7. POMIESZCZENIA ADMINISTRACYJNE
Przewiduje sie takie pomieszczenia jak:

= pomieszczenia biurowe (pokoj dyrektora, zastepcy, sekretariat, dziat ksiegowy) wraz
Z sanitariatami),

= foyer z przestrzenig na wystawy,

= kasa biletowa,

» informacja-recepcja,

» szatnia przystosowana do 450 oséb.

8. POMIESZCZENIA TECHNICZNE OGOLNE

*  pomieszczenia biurowe (stuzgce tworzeniu scenografii, pracownie instruktoréow teatru
i tarica, pracownia krawiecka) wraz z sanitariatami,
* pomieszczenia dla pracownikow obstugi,

= pomieszczenie dla prasy.
= szatnie.

9. UWAGI OGOLNE

Powyzsze wytyczne powinny byé taktowane jako wytyczne ogéine, pozostawiajace swobode
przypisania poszczegdlnym strefom okreslonych funkcji. Zamawiajacy nie wyklucza przyjecia
programu o zatozeniach innych niz sugerowane,wymaga to jednak akceptacji zamawiajgcego.
Takie modyfikacje programu powinny jednak spetnia¢ nadrzedny cel jakim jest uzyskanie
uktadu funkcjonalno-uzytkowego optymalnie wykorzystujgcego przestrzen, dajgcego
elastycznos¢ funkcji czesci pomieszczen (do wykorzystania w celu innym niz ich podstawowe
przeznaczenie np. wystawy w matej sali koncertowej), nie powodujgce wzrostu planowanych
kosztow w stosunku do uktadu proponowanego. W programie budynku nalezy jednak
bezwzglednie zawrze¢ elementy wymienione w ponizszym programie funkcjonalno-
uzytkowym.
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10. PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Fver TR sl 13 z przestrzenig na wystawy

Kasa biletowa

Informacja-recepcja
Szatnia 450 | z dtugq ladg na ubrania i 450 wieszakami, w
sgsiedztwie kasy biletowej, przystosowana do obstugi
0sdb z niepetnosprawnosciami

5 | Sanitariaty 450 | z podziatem na meskie i zenskie (zaplecze sanitarne
sali widowiskowej na 450 oséb)

Llw|lrn| e

6 |Pomieszczenie dla 1 15
pracownikow obstugi
7 |Pomieszczenie dla 1

1 132 0 | min. szer. 12 m, min. gh.11 mi min. 8 m

most portalowy - stuzacy do montazu: kurtyny z
napedem cichym i szybkoscig zamykania nie mniejsza
niz 6-8 sekund (sterowane z dwoch miejsc przy scenie
i rezyserce), oswietlenia, nagtosnienia, mocowania
mikrofonéw, rzutnikéw, klimatyzacji, elementdéw
dekoracji, kurtyny wygtuszajgcej,

kurtyny boczne - regulowane-teleskopowe (kulisy
sceny), minimum 2 wejécia boczne na scene dla
artystéw nie mniejsze niz 1,5m oraz przejscie
komunikacyjne za sceng nie mniejsze niz 1,2m,

most tylny: naped elektryczny udZwig 1000kg,
przeznaczony do podwieszenia, o$wietlenia
horyzontowo-kontrowego, wentylacji, mikrofonow,
ekranu, kurtyny z napedem elektrycznym, elementéw
dekoracji,

kieszenie boczne sceny po prawej i po lewej stronie
min 7,5m na 11m,

zascenium: min. 3m — max.5,5 m szerokosci i
diugosci sciany tylnej sceny {z przemystowa brama
techniczng i rampg do roztadunku i zatadunku
elementéw dekoracji i techniki min 8 m,
WYPOSAZENIE sceny: sztankiety techniczne
uniwersalne z napedem elektrycznym o regulowanej
predkosci z koszem kablowym, sztankiety
oswietleniowe z napedem elektrycznym z
regulowang predkoscia z koszem kablowym, wieze
portalowe - do podwieszenia o$wietlenia, ekran
przod-tyt

S h b e

9 | Proscenium 1 min. 2m, max. 3,5m ze schodami po prawej i po lewej
stronie ktdre umotzliwiaja wejscie z widowni

Strona5z7



KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ SALI WIDOWISKOWO-TEATRALNEJ
PRZY UL. BRZESKIEJ 41W BIAtEJ PODLASKIEJ

10

Widownia

450

wykorzystanie srodka widowni na miejsca siedzace a
korytarze boczne i przejscia zaprojektowac na bokach
sali

na srodku widowi zaprojektowanie miejsca na
stanowisko realizatorskie,

zaprojektowanie statych miejsc dla oséb
niepetnosprawnych tzw. puste miejsce ale z
mozliwoscig dostawienia fotel,

oswietlenie ogdlne sali z regulacjg jasnoéci,
sterowanie z 2 miejsc; koto sceny i z pomieszczenia
realizatora $wiatla,

odwietlenie awaryjne na ciggach komunikacyjnych i
alternatywnie miedzy rzedami,

klimatyzacja, cicha nie moze przekroczy¢ 25dB na
kratkach wentylacyjnych, sterowana z 2 miejsc koto
sceny i pomieszczen realizatora diwieku i Swiatta,
uwaga; ttumiki na kanatach wentylacyjnych

$luzy akustyczne na wejsciach na widownie

fotele miekkie od 53-55¢m —zaokraglone, krétkie z
podtokietnikami

miejsca na gtosniki i park o$wietleniowy

materiaty zapewniajgce dobrg akustyke sali

11

Rezyserka

na tytach widowni (rezyseria swiatta i dZwieku)

12

Garderoby

W poblizu sceny z podziatem na meskie i zeriskie,
wezel inspicjencki, z klimatyzacjg o podniesionej
wydajnosci, z mozliwoscig dogrzania, sanitariaty,
prysznic

13

ERTOW

Mata sala koncertowa

W poblizu sceny (moie by¢ pod sceng)

17

dekoracji, rekwizytow

PRACOWN
CZN

Pracownia baletowa

14 1 200 100 | petniaca ewentualnie funkcje sali wystawienniczej

15 | Garderoby W poblizu sceny z podziatem na meskie i zeriskie,
wezel inspicjencki, z klimatyzacjg o podniesionej
wydajnosci, z mozliwoscig dogrzania, sanitariaty,
prysznic

16 | Magazyn kostiumodw, W poblizu sceny

nagtosnienie, podtoga-parkiet, lustra na jednej
dtugosci Scian, przytacze sitowe - na dwdch $cianach,
wyposazenie dodatkowe: drazki baletowe - dwie
wysokosci, duzy ekran multimedialny i projektor,
podioga taneczna - mata baletowa, scenke teatralng
z kotarami

19

Pracownia plastyczna,
muzyczna i teatralna

1 110

nagtosnienie i $wiatto sceniczne, scene teatralng z
okotarowaniem, podtoga-parkiet, przytacze sitowe
min. 2x32A, dobra akustyka,

wyposazenie dodatkowe: projektor i ekran
multimedialny, podloge taneczna — mata baletowa,
podesty sceniczne
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ADMINISTR/

20 | Pomieszczenie 1 10 przylegte do sali, na sprzet
techniczne
21 | Garderoby 6 12 z podziatem na zenskie i meskie, wyposazone w
klimatyzacje o bardziej wydajnym systemie, z
motliwoscig dogrzania, zainstalowany wezet
inspicjencki
22 | Sanitariaty przy 6 sanitariaty WC z umywalkg i przynajmniej jedna z
garderobach prysznicem
23 | Garderoby
instruktoréw

20 | Pomieszczenia biurowe pokaj dyrektora, z-cy dyrektora, sekretariat, dziat
ksiegowy
21 |Sanitariaty przy dodatkowe prysznic
pomieszczeniach
biurowych
23 | Pomieszczenie dla 1 15
pracownikéw obstugi
24 | Pomieszczenie dla 1

25 | Pomieszczenie dla osob 1 10
technicznych

26 | Pomieszczenie 1140
akustykow i
oswietleniowcow

27 | Magazyn kostiumow wykorzystane miejsce pod sceng (ze wzgledu na

elektroniczne systemy - suche)

28 | Magazyn dekoraciji, 1 50 wyposazone w klimatyzacje o podwyiszonej
rekwizytow wydajnosci i wyzsze parametry ogrzewania.

29 | Pracownia scenografii -
stolarnia

30 | pracownia krawiecka

31 |Pomieszczenia przylacza, wymienniki c.co., wentylatornia, rozdzielnia
techniczne elektryczna

32 | pracownia scenografii,
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